Elettrovalvole(3/2, 5/2, 5/3 vie)

o Installazione ed applicazione A

1.Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che la valvola non sia stata danneggiata durante il
trasporto.

2.Si consiglia di utilizzare un gruppo filtro/lubrificatore con filtrazione da 40um. Prestare attenzione
alla direzione del flusso ed alla dimensione del porte.

3.Fare attenzioni ad eventuali requisiti tecnici richiesti nell'istallazione degli elementi (ad esempio la
tensione, la frequenza di azionamento, la pressione di esercizio e la temperatura di applicazione).
L'apparecchio pud essere installato e utilizzato solo dopo aver tenuto in considerazione i fattori
sopraccitati.

4.Attenzione alla direzione del flusso d'aria durante l'installazione: P & I'ingresso dell'aria, A (B) € la
porta dilavoro e R (S) € lo scarico.

5.Adottare gli accorgimenti necessari per evitare le vibrazioni eccessive ed il congelamento.

6.Prima di utilizzare i raccordi e tubi, assicurarsi che siano puliti. Quando si collegano i raccordi,
assicurarsi che nastro sigillante sia posizionato correttamente.

7.Pertenere lontano la polvere, utilizzare il silenziatore per i condotti di scarico. Non dimenticare di
installare i cappucci protettivi nelle porte diingresso ed uscita dell'aria durante lo smontaggio.

8.Aistallazione completata, effettuare una prima prova del funzionamento della valvola tramite il
comando manuale.







