Gruppi trattamento aria——G Serie

AIl'TAC

Serie GPR Regolatore di precisione

Simbolo

Codice di ordinezione

Specifiche

Modello GPR20006 | GPR30008 | GPR40008 | GPR40010 | GPR40015
Fluido
Dimensione porta [Nota1l|  1/8" [ 1/4" | | s | 12
Pressione massima di esercizio 1.0MPa
. Bassa pressione 0.005~0.2MPa ‘ 0.01~0.2MPa
Fressione IMedia pressione 0.01~0.4MPa
Alta pressione 0.01~0.8MPa
Sensibilita Entro 0.2%F.S.
Ripetibilita Entro +0.5%F.S.
Consumo d'aria (ANR) <4L/min | <4L/min | <9.5L/min [<11.5L/min
Temperatura -20~70°C(Unfreeze)
Peso 144g | 3369 | 717g

[Nota1] Disponibile con filettatura G.

Caratteristiche del prodotto

1. Accuratezza nella regolazione di alte pressioni e risposta rapida;

2. Ottima portata;

3. Installazione semplice, pu o essere montato singolarmente attraverso la sua staffa

oppure insieme agli altri componenti del gruppo FRL;

4. Oltre al modello ad alta pressione, sono disponibilianche il modello a media pressione

e bassa pressione.

GPR300 08 H [1 [ G
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(DModello

(2Dimensione porta

(3Pressione

(4Fissaggio

(5Manometro

®Tipo difilettatura

GPR200: Serie 200 Regolatore di precisione

06:1/8"

L:0.005~0.2MPa
M:0.01~0.4MPa

GPR300: Serie 300 Regolatore di precisione | 08: 1/4" H:0.01~0.8MPa
08: 1/4" L:0.01~0.2MPa
GPR400: Serie 400 Regolatore di precisione | 10: 3/8" M:0.01~0.4MPa
15:172" H:0.01~0.8MPa

Vuoto: con staffa

J: senza staffa
(modello standard)

Vuoto:Manometro
N:Nessun manometro

G: G(Scala:MPa&bar)

Strutturainternae materiale delle partiprincipali

GPR300

6

5

4
3

Nr. Voce Materiale

1 Corpo Legadialluminio
2 Corpo del pilotato Plastica

3 Corpo del regolatore Legadialluminio
4 Rondella SPCC

5 Dado diregolazione Acciaio

6 Manopola Plastica

7 Dado Acciaio

8 Perno diregolazione Acciaio

9 Dado Acciaio

10 Molla Acciaio per molle
11 Diaframma NBR

12 Diaframma NBR

13 Diaframma NBR

14 Spola Acciaio inossidabilel+ NBR
15 Cappuccio valvola Acciaio

16 Diaframma NBR

17 Corpo Legadialluminio
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Serie GPR Regolatore di precisione

Caratteristiche e pressione
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Diagrammi di portata
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Serie GPR Regolatore di precisione

Dimensioni
GPR200 GPR300
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